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LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET

SET LED CM8 ( SPOT + MODUL + DRIVER )

Lichtquelle im SET 
Source lumineuse en SET

Information 
Information

Variante 
Modèle

Code Lichtquelle 
Code source lumineuse

SET LED CM8 Komplett-Set mit Einbauleuchte und dem CM8 SET (CametaModul 8 + Driver) 20° | 2700/3000/4000/5000 K ...520-D1-M08##-...

SET LED CM8 Set complet avec spot encastré et CM8 SET (CametaModul 8 + driver) 40° | 2700/3000/4000/5000 K ...540-D1-M08##-...

60° | 2700/3000/4000/5000 K ...560-D1-M08##-...

CAMETAMODUL 8
CREE COB LED Array (Multi-Chip), Gehäuse/Kühlkörper aus Aluminium, Anti-Glare Cameta™ Acryl-Reflektor für eine blendfreie und 
homogene Lichtverteilung, mittlere Lebensdauer 50‘000 h, 20 cm vorverkabelt, SET mit optimiert dimmbarem Netzteil flackerfrei! 
COB LED CREE Array (multichip), Corps de refroidissement en alu, Cameta™ diffuseur acrylique (anti éblouissant) pour distribution 
lumineuse homogène, durée de vie moyenne 50‘000 h, précâblage de 20 cm, en SET avec ballast optimisé dimmable sans vacillement!

Referenznummer 
Référence Nr.

Strom 
Courant

Leistung 
Puissance

Farbe 
Couleur

Lumen 
Flux lumineux

Winkel  
<°Angle

 CRI 
IRC

EEK 
CEÉ

Effizienz 
Efficacité

Masse (mm) 
Mesures

LUX-305##-M0827 190 mA 7.5 W 2700 K 680 lm 20°/40°/60° Ra80 A+ 50-75 W Ø 50 x 55 

LUX-305##-M0830 190 mA 7.5 W 3000 K 700 lm 20°/40°/60° Ra80 A+ 50-75 W Ø 50 x 55 

LUX-305##-M0840 190 mA 7.5 W 4000 K 730 lm 20°/40°/60° Ra80 A+ 50-75 W Ø 50 x 55 

LUX-305##-M0850 190 mA 7.5 W 5000 K 750 lm 20°/40°/60° Ra80 A+ 50-75 W Ø 50 x 55 

Lichtquelle im SET 
Source lumineuse en SET

Variante 
Modèle

Bestellnummer 
Article Nr.

 Preis (CHF) 
 Prix

CM8 SET ( Modul + Driver 8.5 W ) 20°/40°/60° | 2700/3000/4000/5000 K LUX-305##-D1-M08## 46.00

SET LED CM8 - CAMETAMODUL 8 - Deckeneinbauspot Varianten Variantes de spots encastés
Aufbau der Bestellnummer  Structure de l‘article Nr. 
• Artikel   Code <° Winkel   -   D1   -    M08 Lichtfarbe          - Oberfläche         Beispiel: ERO LED CM8, mit Winkel 40°, dimmbar Phasenan-/abschnitt (L,C), CametaModul 8, 2700 K, in weiss brillant (LUX-10540-D1-M0827-WH)  

Article    Code <° Angle       -   D1   -   M08 Couleur teinte    - Surface                 Exemple: ERO LED CM8, angle spot 40°, dimmable en début et fin de phase (L,C), CametaModul 8, 2700 K, en blanc brillant (LUX-10540-D1-M0827-WH)

ERO LED (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

ERO LED (SET) Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 
Ø 95 mm, fonte d‘alu, ressorts latéraux, bajonet

weiss matt  blanc mat 
schwarz matt  noir mat
chrom glanz  chrome 
chrom matt  chrome mat 
alu gebürstet  alu satin 
nickel gebürstet  nickel satin
stahl gebürstet  acier satin

LUX-1.LH1-WM 
LUX-1.LH1-SM 
LUX-1.LH1-CH 
LUX-1.LH1-CM 
LUX-1.LH1-AS 
LUX-1.LH1-NS
LUX-1.LH1-SS

+ 16.00

Premium Farb-Edition 
Édition couleur premium

alu roh concrete  alu brut béton 
titan matt  titane mat 
gold matt  doré mat 
graphit matt  graphite mat

LUX-1.LH1-CS 
LUX-1.LH1-TM 
LUX-1.LH1-GM 
LUX-1.LH1-GR

+ 20.00

ERO mini LED (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

ERO mini LED (SET) Ø 81 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 
Ø 81 mm, fonte d‘alu, ressorts latéraux, bajonet

weiss brillant  blanc brillant 
weiss matt  blanc mat 
schwarz matt  noir mat 
chrom glanz  chrome 
chrom matt  chrome mat 
alu gebürstet  alu satin 
nickel gebürstet  nickel satin

LUX-3.LH1-WH 
LUX-3.LH1-WM 
LUX-3.LH1-SM 
LUX-3.LH1-CH 
LUX-3.LH1-CM 
LUX-3.LH1-AS 
LUX-3.LH1-NS

+ 16.00

ERO LED / VENUS LED / ERO mini LED / ECO LED / LUANA LED round ERO LED / VENUS LED (Premium Color Edition)

IP20 LED
7.5 W 1-100%

190mA 
Input Ra80 - 5

5 
-

IP20 240VAC 
Input

190mA 
Output 8.5 W L,C

IP20
Ø 800.2 m

35°

- 6
5 

-

Ø 95

IP20
0.2 m

35°

- 6
5 

-

Ø 68Ø 81
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LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET

JUPITER LED / POLAR LED JUPITER LED OUTDOOR

VENUS LED (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

VENUS LED (SET) Ø 100 mm, Alu-Druckguss, Soft-Bügelfedern (kurz) 
Ø 100 mm, fonte d‘alu, ressorts à tension soft (court)

weiss matt  blanc mat 
schwarz matt  noir mat
chrom glanz  chrome 
chrom matt  chrome mat 
alu gebürstet  alu satin 
nickel gebürstet  nickel satin
stahl gebürstet  acier satin

LUX-7.LH1-WM 
LUX-7.LH1-SM 
LUX-7.LH1-CH 
LUX-7.LH1-CM 
LUX-7.LH1-AS 
LUX-7.LH1-NS
LUX-7.LH1-SS

+ 18.00

Premium Farb-Edition 
Édition couleur premium

alu roh concrete  alu brut béton 
titan matt  titane mat 
gold matt  doré mat 
graphit matt  graphite mat

LUX-7.LH1-CS 
LUX-7.LH1-TM 
LUX-7.LH1-GM 
LUX-7.LH1-GR

+ 22.00

ECO LED (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

ECO LED (SET) 95 x 95 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett 
95 x 95 mm, fonte d‘alu, ressorts latéraux, bajonet

weiss brillant  blanc brillant 
weiss matt  blanc mat 
chrom matt  chrome mat 
alu gebürstet  alu satin 
nickel gebürstet  nickel satin

LUX-2.LH1-WH 
LUX-2.LH1-WM 
LUX-2.LH1-CM 
LUX-2.LH1-AS 
LUX-2.LH1-NS

+ 16.00

JUPITER LED (SET) 
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

JUPITER LED (SET) Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett 
Ø 95 mm, fonte d‘alu, ressorts à tension, bajonet

weiss brillant  blanc brillant 
weiss matt  blanc mat 
nickel gebürstet  nickel satin

SGL-911910.LH1  WH 
SGL-921910.LH1  WM 
SGL-997910.LH1  NS

+ 32.00 
 

JUPITER LED OUTDOOR
(SET)

Ø 95 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, 
Pulverbeschichtet für gedeckten Aussenbereich
Ø 95 mm, fonte d‘alu, ressorts à tension, bajonet,
Peint en poudre pour en zone extérieur couverte

weiss struktur  blanc structuré 
graphit struktur  graphit structuré
schwarz struktur  noir structuré

SGL-911930.LH1  WMS
SGL-923930.LH1  GMS 
SGL-914930.LH1  SMS

+ 38.00

POLAR LED (SET) 
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

POLAR LED (SET) Ø 98 mm, Alu-Druckguss, Bügelfedern, Bajonett, 
Glas, Silikon-Dichtungen 
Ø 98 mm, fonte d‘alu, ressorts à tension, bajonet, 
verre, joints en silicon

weiss matt  blanc mat 
nickel gebürstet  nickel satin

SGL-912962.LH0  WM 
SGL-997962.LH0  NS

+ 34.00 
 
 

LUANA LED round (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

LUANA LED round (SET) Ø 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, 
Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen
Ø 90 mm, fonte d‘alu, ressorts latéraux, bajonet, 
diffuseur en verre (sable), joints en silicone

weiss brillant  blanc brillant 
weiss matt  blanc mat 
schwarz matt  noir mat 
chrom glanz  chrome 
chrom matt  chrome mat 
alu gebürstet  alu satin 
nickel gebürstet  nickel satin

LUX-5.LH1-WH 
LUX-5.LH1-WM 
LUX-5.LH1-SM 
LUX-5.LH1-CH 
LUX-5.LH1-CM 
LUX-5.LH1-AS 
LUX-5.LH1-NS

+ 30.00

95x95
IP20

Ø 800.2 m
35°

- 6
5 

-

IP20
Ø 720.2 m

30°

- 6
5 

-

Ø 100

IP23
Ø 800.2 m

35°
Ø 95 - 6

5 
-

IP65
Ø 830.2 m

00°
Ø 98 - 7

0 
-

- 8
0 

-

IP65
Ø 750.2 m

00°
Ø 90
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LED Deckeneinbauspots im SET | Spots encastrés LED en SET
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07:00-12:00h | 13:00-17:30h 

Telefon +41 (0) 61 500 51 41

Telefax +41 (0) 61 500 51 40

Ihr Luxion Team 

einfach, schnell und unkompliziert 

Luxion Lighting GmbH

Landstrasse 71

4303 Kaiseraugst

Schweiz

www.luxion.ch

Zubehör für Deckeneinbauspots | Accessoires pour Spots encastrés
Eine grosse Auswahl an Deckeneinbausystemen finden Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik Produkte/Zubehör
Un grand choix de systèmes d'installation de plafonniers voir en notre site web sous la rubrique produits/accessoires

MultiBox mini

ThermoX LED

MultiBox

SPLASH LEDDELUXE LEDLUANA LED quadro

HaloX-O (Beton Béton)  
ConcreteBox (Beton Béton)  

MultiBox TEK

Smart Pill Micro

Smart Pill Mini

SPLASH LED (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

SPLASH LED round (SET) Ø 85 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern 
(kurz), Schraub-Verschlusssystem, Glas, Dichtung

weiss matt  blanc mat 
schwarz matt  noir mat 
alu poliert-satin  alu poli-satin

BPM-4205.LH0  WM 
BPM-5205.LH0  SM 
BPM-3005.LH0  AP

+ 30.00

SPLASH LED quadro (SET) 85 x 85 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension 
soft (courts), fermeture click, verre, joint

weiss matt  blanc mat 
schwarz matt  noir mat 
alu poliert-satin  alu poli-satin

BPM-4206.LH0  WMM 
BPM-5206.LH0  SM 
BPM-3006.LH0  AP

+ 30.00

LUANA LED quadro (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

LUANA LED quadro (SET) 90 x 90 mm, Alu-Druckguss, Blattfedern, Bajonett, 
Glas-Diffusor (sandgestrahlt), Silikon-Dichtungen 
90 x 90 mm, fonte d‘alu, ressorts latéraux, bajonet, 
Diffuseur en verre (sable), joints en silicone

weiss brillant  blanc brillant 
weiss matt  blanc mat 
chrom matt  chrome mat 
alu gebürstet  alu satin 
nickel gebürstet  nickel satin

LUX-6.LH1-WH 
LUX-6.LH1-WM 
LUX-6.LH1-CM 
LUX-6.LH1-AS 
LUX-6.LH1-NS

+ 30.00

DELUXE LED (SET)
Leuchte im Set 
Luminaire en Set 

Information 
Information

Oberfläche 
Surface

Bestellnummer 
Référence

 Preis (CHF) 
 Prix

DELUXE LED round (SET) Ø 93 mm, Aluminium (CNC), Soft-Bügelfedern 
(kurz), Klick-Verschlusssystem

weiss matt  blanc mat 
alu poliert  alu poli

BPM-8041.LH0  WM
BPM-8023.LH0  AP

+ 38.00

DELUXE LED quadro (SET) 93 x 93 mm, aluminium (CNC), ressorts à tension 
soft (courts), fermeture click

weiss matt  blanc mat 
alu poliert  alu poli

BPM-8042.LH0  WM
BPM-8030.LH0  AP

+ 38.00

IP65
Ø 60

00°
85x85Ø 85

- 8
0 

-

IP65
Ø 750.2 m

00°
90x90

93x93
IP20

Ø 800.2 m
25°

Ø 93 - 8
0 

-

0.2 m - 6
5 

-


